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Kombinationsmöglichkeiten von 

BEETLE-HW, MS-DOS, LAN1-SW, Retail Ext. BD bzw. BEETLE EXT MS-DOS


Release-Highlights


Retail Ext. BD 3.11


BEETLE 60







386/20MHz CPU


Retail Ext. BD 3.20A50


MS-DOS 6.2







LAN1V3







externe Bedieneranzeige BA66







Gastronomietastatur TA64







Kellnerschloß







Memory Fiscale (MF)







Inhouse


BEETLE EXT MS-DOS 3.30A10
486SLC-CPU (A-CPU)


BEETLE EXT MS-DOS 3.31A50
Modulare Kasse (BEETLE /L oder /XL mit ND69)







486 DX2/50-CPU (B-CPU)







486 DX2/66-CPU (B2-CPU)







Intel Pentium-CPU (C-CPU)







G&D PINpad ZVT700







BIZERBA-Waage (nur Kompakt-BEETLE)


BEETLE EXT MS-DOS 3.40A40
SNIKey







AT-COM-Board







Flash Memory Cards







BEETLE/20 mit 1-Stationen-Drucker (Nikko)







Intel Pentium-CPU (C-CPU)







ICL PINpad PaySec101







diverse OEM-Drucker







dynamische Library







Advanced Power Managment (APM, „Sleep Mode“)


BEETLE EXT MS-DOS 3.50A00
BEETLE/20 mit 2-Stationen-Drucker







Drucker: ND77 (SNI) / TM-U950 (EPSON)







LAN1 V.5







VGA/4 (Unterstützung als Standard-Ausgabegerät)


BEETLE EXT MS-DOS 3.51A00
Serieller MF-Controller







VGA/4 wie Bediener-/Kundenanzeige programmierbar
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