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MÜNZRECYCLING IN IHRER FILIALE

Mit dem iCASH 15e ersetzen Sie Ihre Geldlade durch eine 
automatisierte Münzrecycling-Lösung. Er kann sowohl an der 
Kasse als auch im Kassenbüro eingesetzt werden. Integriert 
in die Kassenzone ermöglicht der iCASH 15e die Einzahlung 
von Münzen und Auszahlung von Wechselgeld. Er kann so 
ausgerichtet werden, dass die Münzen wahlweise durch eine 
Kassierkraft oder einen Kunden eingegeben bzw. entnommen 
werden. Im Kassenbüro dient dieser der Ein- und Auszahlung 
von Münzen zur Abrechnung der Geldlade. Wird das System 
zusammen mit einem Notenrecycling-System eingesetzt, kann 
die gesamte Bargeldverarbeitung in der Kassenzone und optional 
auch im Kassenbüro automatisiert werden.

MÜNZVERARBEITUNG

Bei einem Einzahlvorgang können alle Münzen komplett in 
die Münzschale gelegt werden. Eine manuelle Zählung und 
Sortierung der Münzen entfällt. Die Münzen werden einer 
Echtgelderkennung unterzogen. Nicht erkannte Münzen 
und Falschgeld werden sofort wieder ausgegeben. Erkannte 
Münzen werden für die Wechselgeldausgabe in einem der acht 
Recyclingbehälter abgelegt. Für die Versorgung der Systeme mit 
Münzgeld kann optional eine Nachfüllkassette genutzt werden, 
so dass kein Kontakt mit Bargeld mehr notwendig ist. Alle Ein- 
und Auszahlungen werden detailliert protokolliert. Die Münzen 
können beim Kassenabschluss im System verbleiben. Der 
schnellere Kassenabschluss und einfachere Kassiererwechsel 
reduzieren die administrativen Aufwände.

EINFACH, KOMPAKT, SICHER

Der kompakte iCASH 15e kann einfach in Ihre bestehende 
Kassenzone integriert werden und bietet sichere und flexible 
Bargeld-Recycling-Funktionalität. Zwei unterschiedliche 
Schließkreise erlauben nur entsprechend autorisierten Personen 
den Zugriff auf den Sicherheitsbereich, in dem sich die Münzen 

iCASH 15e

Automatisierte 
Münzverarbeitung am 
Kassenarbeitsplatz und im 
Kassenbüro 

befinden, oder den Zugriff auf den Transportbereich für einfache 
Instandhaltungsarbeiten und Reinigung. So ist sichergestellt, 
dass Fehler oder Manipulationen ausgeschlossen sind. Durch die 
sichere Ablage der Münzen wird auch die Gefahr von Überfällen 
und möglichen Verlusten reduziert. 

VORTEILE
• Weniger administrative Aufwände
• Revisionssicherheit und Transparenz bei der 

Bargeldverarbeitung
• Einfache Einarbeitung von neuen Kassierkräften

• Schnelle Aktivierung einer Kasse

VYNAMICTM CASH SOFTWARE PLATTFORM

Die Ansteuerung des iCASH 15e kann über einen Standard-
JavaPOS-Treiber, der Teil unserer Software-Plattform-Schnittstelle 
ProBase Store ist, oder über unsere Middleware-Software 
VynamicTM Cash erfolgen. Die Anwendungssoftware für die 
Kassenzone ist das VynamicTM Cash Module POS. Mit diesem 
werden über eine web-basierte Anwendung administrative Cash 
Management Funktionen am Kassenarbeitsplatz zur Verfügung 
gestellt. Die Anwendungssoftware für das Kassenbüro ist VynamicTM 
Cash Office. VynamicTM Cash Office bietet alle Funktionen für die 
Ver- und Entsorgung der Kassenzone mit Münzen und Noten.
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Eigenschaften 
BARGELDFUNKTIONALITÄT
Recyclingmodul
• Recycling von bis zu acht 

Denominationen
Kapazität für Euro
• 220 x 2 Euro
• 250 x 1 Euro
• 220 x 50 Cent
• 290 x 20 Cent
• 360 x 10 Cent
• 360 x 5 Cent
• 540 x 2 Cent
• 540 x 1 Cent
• Eine Überlaufbox mit einer Kapazität 

von bis zu 150 Münzen
Münzverarbeitung
• Ein- und Auszahlung: ca. 50 Münzen
• Nachfüllkassette (optional)
• Verarbeitungsgeschwindigkeit:
 - Ca. drei Münzen pro Sekunde
       bei Einzahlung
 - Ca. sechs Münzen pro Sekunde
       bei Auszahlung
• Echtgelderkennungsmodul
• Fremdkörpererkennung
Währungen
• Euro, US Dollar, Britisches Pfund, 

Kanadische Dollar, Dänische Kronen, 
Schwedische Kronen, Norwegische 
Kronen, Zloty, Tschechische Kronen, 
Schweizer Franken, Australische 
Dollar, Russischer Rubel, Singapur- 
Dollar, Argentinischer Peso

• Weitere Währungen auf Anfrage

iCASH 15e

SICHERHEIT
Sicherheitsschloss

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Stromversorgung
• Netzspannungsbereich: 

110 - 120 V; 220 - 240 V
• Nennfrequenz: 50/60 Hz
Datenschnittstelle
• V.24
Zertifizierung
• CE, UL 

Software-Optionen
• Steuerung des iCASH 15e über ProBase 

Store oder über VynamicTM Cash 
Software

• Voraussetzung: Windows® 10, Windows® 
7, POSReady 7, WNLPOS 4 

• Optional: Anwendungssoftware 
VynamicTM Cash Module POS und 
VynamicTM Cash Office

Abmessungen
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Breite: 300 mm 

Tiefe: 680 m
m 

Höhe: 240 mm 
Breite: 300 mm 
Tiefe: 680 mm 

Gewicht: ca. 35 kg (ohne Münzen) 
Max. 48 kg (mit Münzen)

Aussehen, Abmessungen, Funktionen 
oder andere Eigenschaften dieses 

Terminals werden laufend verbessert  
und können Änderungen unterliegen.


