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iCASH 40

Präferieren Sie als Cash-Recycling-Lösung eine Einstiegsvariante, so lässt 
sich der iCASH 40 einfach in die DN Series™ EASY integrieren. 
Bei der Entwicklung der DN Series EASY-Familie haben wir auch unsere Cash-Strategie weiterentwickelt. Über unser gesamtes       
Portfolio hinweg können Cash-Module nun flexibel hinzugefügt werden. Hierzu stehen optional zwei Ausprägungen – Lite und Advanced – 
zur Verfügung. So können Sie Gerät und Leistungsniveau den Anforderungen Ihrer Filiale entsprechend optimal auswählen.

Unsere bewährten Cash-Management-Lösungen basieren auf umfassendem Know-How sowohl in der Finanz- als auch in der 
Einzelhandelsbranche. Der iCASH 40 ist ein Einstiegsgerät zum Sortieren, Zählen, Ablegen und zur Wiederausgabe von Banknoten,            
mit dem Bargeld sicher ein- und ausgezahlt werden kann. Er bietet absolute Transparenz und vereinfachte Abläufe, um das Vertrauen       
und die Loyalität der Kunden zu stärken.

Wenn Sie den iCASH 40 in Ihr DN Series EASY-System integriert haben, können Ihre Kunden Geldbeträge direkt in das 
Banknotenrecycling-System einzahlen und ihr Wechselgeld von demselben System in Empfang nehmen.

Lite-Notenrecycling-Modul iCASH 40 
für Ihre Self-Service-Lösung

Flexible Kombinationsmöglichkeiten 
Das Notenmodul iCASH 40 kann beliebig zusammen mit dem Lite-
Münzmodul iCASH 45 oder dem Advanced-Münzmodul iCASH 65 in 
ein Self-Checkout-System oder ein Cash-Rack integriert werden. So 
können je nach Bedarf die Anforderungen der Verbraucher an eine 
automatische Bargeldverarbeitung erfüllt werden. 

Nahtlose Implementierung von Cash-Lösungen
Der iCASH 40 lässt sich mit DN Vynamic™ Self-Service leicht bedienen. 
Er wird von einem Standard-JavaPOS-Treiber, der Teil unserer 
Software-Plattform-Schnittstelle ProBase Store ist, oder über unsere 
Middleware-Software Vynamic™ Cash betrieben. Dank dieser offenen, 
flexiblen und modularen Softwarekomponenten können Sie genau die 
Lösung zusammenstellen, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

Maßgeschneiderte Lösungen 
Der iCASH 40 ist die perfekte Lösung für Einzelhändler mit weniger 
Bargeldtransaktionen. Mit der Wahl für eine Einstiegsvariante können 
Sie Aufwände und Performance an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die 
zweistufige Cash-Strategie ist die Basis für eine wirtschaftliche Lösung. 
Sie profitieren bei der Bargeldverarbeitung von mehr Effizienz und 
Sicherheit bei Bezahlvorgängen, weniger administrativem Aufwand und 
minimalen Betriebskosten.
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iCASH 40

Technische Daten
IMPLEMENTIERUNGSKONZEPT
• Integration in DN Series EASY Pro Cash
• Integration in DN Series EASY Cash Rack
• Kombination mit iCASH 45 oder iCASH 65

SYSTEMSPEZIFIKATION
• Notenrecycling-Modul
• 1 stationärer Doppelrollenspeicher 

zum Recycling von bis zu 2 
Denominationen

• Optional: 2 stationäre 
Doppelrollenspeicher zum Recycling 
von bis zu 4 Denominationen

• Eine Deposit-Box

SICHERHEITSMERKMALE
• Zugangssicherung:                                  

a) Fronttür-Systemgehäuse   
        DN Series EASY                                                            

b) Entnahme der Doppelrollenspeicher 
c) Entnahme der Deposit-Box                    
d) Öffnen der Deposit-Box 

• Softwareüberwachte 
Zugriffsmöglichkeiten

KAPAZITÄT
• Maximale Kapazität pro 

Rollenspeicher: 30 Noten
• Maximale Kapazität Deposit-Box:      

ca. 800 Noten

NOTENVERARBEITUNG
• Einzelnoteneinzahlung
• Einzelnotenauszahlung 
• Währungen: EUR, USD, GBP, AUD 

Weitere Währungen auf Anfrage
• Verarbeitungsgeschwindigkeit von 

mindestens 0,5 Noten pro Sekunde   
für Einzahlungen

• Verarbeitungsgeschwindigkeit von 
mindestens 0,5 Noten pro Sekunde  
für Auszahlungen

• Echtheitsprüfung zur 
Falschgelderkennung

BARGELDVERARBEITUNG IN         
DER FILIALE
• Ablage der Banknoten in stationären 

Rollenspeichern zur Wiederausgabe 
oder in der Deposit-Box zur Entnahme 
(konfigurierbar)

• Mehrere Abschöpfungsoption, 
einschließlich der kompletten 
Entleerung der Bargeldbestände 
oder Reduzierung auf einen 
definierten Mindestbestand, um 
Sicherheitsanforderungen und 
betriebliche Erfordernisse optimal    
zu erfüllen 

• Entnahme der Kassette aus               
dem System

• Entleerung der Kassette im 
Kassenbüro zur weiteren Bearbeitung

SOFTWARE-OPTIONEN
• Steuerung über die Software-

Plattform-Schnittstelle ProBase Store
• Betrieb über die Middleware-Software 

Vynamic™ Cash 
• Anforderungen: Windows® 10, 

Windows® 7, POSReady 7, WNLPOS 4 

Abmessungen

Aussehen, Abmessungen, Funktionen oder andere Eigenschaften dieses Terminals werden
laufend verbessert und können Änderungen unterliegen.

Höhe: 1.795 mm 
Breite: 1.266 mm 

Tiefe: 718 mm 

DN Series EASY Pro Cash
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BREITE: 1.266 mm 

Höhe: 1.577 mm 
Breite: 1.173 mm 

Tiefe: 718 mm 

eXpress auf Cash Rack
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